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Uber MicroQuick

Einfache und schnelle Handhabung

* Filteranalysein 2.5 Minuten plus Bericht
* Berichterstellungin Microsoft Excel™
Zuverlassiges System

* robuste Consumer-Scanner-Technologie
* kein Garantiefall in den letzten 7 Jahren
Wartungsfreies Konzept

* einfache Kalibrierung durch den Benutzer
* automatische Berichte fiir Audits

Drei einfache Schritte
@ Scannen

Funktionsumfang

MicroEditor

@ Analysieren

VDA-19.1 & ISO-16232

In den Arbeitskreisen der VDA-19.1 und 1SO-16232 wurde unser
MicroQuick-Partikelscanner mit verschiedenen Lichtmikroskopen
durch Sternversuch verglichen und positiv qualifiziert.

In der Folge wurde die
Scanner-Technologie
fiir die Standardanalyse
in den Regelwerkenvon
VDA-19.1 (2015) und
1SO-16232 (2018)

als gleichwertig
zugelassen.

* manuelle Nachbearbeitung (Trennen und Fusionieren von Partikeln)

* Klassifizierung revidieren (Fasern, metallisch glanzende Partikel)

* Kontrollmessung von Lange und Breite, Kommentierung je Partikel
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MicroQuick ist eine eingetragene Marke der RIL Micro & Analytic GmbH.

Quality Management
in the Automotive Industry

@ Berichten

Technical Cleaniness

—— RIL Mg Analytic
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MicroStandard

* 70 Partikel, GroRBenbereich 25-1000 um
* 100 % garantierte Detektionsrate
* automatische Kalibrierung, Audits



Metallischer Glanz

reflektierenden Partikeln

vollautomatische Erkennung von metallisch

Scanner ausgerustet mit speziellem

optischem Filter zur besseren Detektion

von Glanzlic!

RJL Micro &
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metallischer Glanz

Segmentierung

Metadaten

Assistent zur Eingabe von Informationen Giber Kunde, Priifobjekt,
Methode, Extraktion, Filtration und verwendete Messgerate

Technische Sauberkeit
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» zwei Histogramme, Lange, Breite, Flache wahlbar

ey * VDA-19.1 oder benutzerdefinierte GréRenklassen
ot * Bauteilsauberkeitscode (CCC)
» Sedimentationszahl fir Umgebungskontrolle
s, o * Ergebnis-Umrechnung auf spezifische LosgroRen
”;) o * Lange-Breite Punktediagramm
= 1

| —

Bericht: C:\Ergebnisse\_MicroQuick_aktuell\RILMA\2015_02_11\Bericht_musterflter_1.xisx

Technische Sauberkeit
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\ Galerie

alle Bilder in Farbe

Ubersichtsbild der Membrane
Verteilungskarte der angezeigten
Partikel zur Wiederauffindung

je Galerie kénnen bis zu 100 Partikel
dargestellt werden

Sortierung variabel nach Lange,
Breite, Flache, etc.

Partikel konnen mittels MicroEditor
nachbearbeitet werden
Kontrastverbesserung

* Zoom auf Partikel

2500 pm

4) Granule, matt
Linge 1489 pm, Breite 917 pm
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7) Granule, metallisch glanzend
Liinge 1005 um, Breite 395 pm
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10! Granule, metallisch glénzend
Lange 713 ym, Breite 421 pm

Weitere Berichte

. * Minimalbericht (1 Seite)

i * Bericht fiir Abklingkurve
r \ * Sauberkeitstrend

* Auditbericht fiir Messmittel
* VDA-19.1 Konformitatscheck
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MicroQuick Zubehor

MicroTrap

Partikelfalle zur Umgebungskontrolle,
geeignet flir MicroQuick-Analyse

Partikelfalle - bitte nicht beriihren
Particle monitor - please do not touch

MicroMag

Mini-Mikroskop

fir manuelle Analyse,
einfache Navigation
auf der Membrane,

[z
P VergroRerungen
S 50x und 200x

MicroStamp MicroEx
Partikelstempel zum flachenselektiven Basis-Laborausstattung fiir die Restschmutz-
Abklatschen von Restschmutz extraktion von Bauteiloberflachen

Multiscanner

Automatische sequenzielle
Partikelanalyse fur bis zu
drei Proben, geeignet fiir:
* Filtermembranen

« Partikelfalle MicroTrap

* Stempel MicroStamp

Weltweiter Kundenkreis

RIJL Micro & Analytic GmbH
Im Entenfang 11

76689 Karlsdorf-Neuthard
Germany / Deutschland

J /’.\

www.rjl-microanalytic.de Vertrieb durch
vertrieb@rjl-microanalytic.de

Tel: +49-7251-36790-0

Fax: +49-7251-36790-79
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